


in
di

ce

Marchio Storico di Interesse 
Nazionale riconosciuto dal Ministero 

delle Imprese e del Made in Italy

PERUG IA

Riconoscimento ottenuto grazie all’intuizione visionaria del nostro Fondatore Luigi Granieri che già nel 1974

INVENTA e BREVETTA i nomi TERMOPARETI ® e TERMOCOPERTURE ®. Termini che per la loro incisività,

originalità e rilevanza, oggi identificano in modo universale e distintivo ogni tipo di pannello coibentato prodotto nel Mondo.
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Anno 1920: Mariano Granieri (classe 1885) 
crea una piccola bottega di falegnami 
specializzata nella costruzione di carri agricoli.

Luigi Granieri (figlio di Mariano) nei primi anni ‘50 fonda ILFE Serramenti

Una fantastica Storia Imprenditoriale iniziata nel 1920 da
Mariano Granieri

OLTRE UN SECOLO DI TRAGUARDI
CHE PER LA FAMIGLIA GRANIERI

RAPPRESENTA UNA FONTE DI ISPIRAZIONE
PER CONTINUARE A CRESCERE

E LA SFIDA PER COSTRUIRE IL FUTURO.

1 9 2 0 · 2 0 2 5

ANNI

GRANIERI

Correva l'anno 1920 quando Mariano Granieri, 

classe 1885, creava una piccola bottega di 

falegnami per la costruzione di carri agricoli.

Questo è stato l'inizio di una tradizione 

imprenditoriale arrivata fino ai giorni nostri

e che oggi compie 105 anni.

Una storia italiana fatta di sacrificio, 

determinazione e laboriosità.

Orgogliosamente Made in Umbria.
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Luigi Granieri (figlio di Mariano) nei primi anni ‘50 fonda ILFE Serramenti Luigi Granieri, giovanissimo, rende la ILFE Serramenti Spa una grande realtà industriale nazionale

Nel 1968 il Cavaliere Luigi Granieri riceve il Premio Europeo “Mercurio d’Oro” per ILFE Serramenti Spa

1974: Dal genio imprenditoriale di Luigi Granieri nascono i famosi pannelli TERMOPARETI® e TERMOCOPERTURE®

1984: Luigi Granieri inventore di edifici che sfidano il terremoto su una piattaforma vibrante da lui progettata
Il Commendatore Luigi Granieri,

fondatore Elcom System (1927 - 2008)
Il fabbro Luigi Granieri a 26 anni nella bottega 
artigiana alle prese con la costruzione dei primi 
serramenti metallici, dopo i carri agricoli

Il nuovo stabilimento ILFE Serramenti nel 1964

Il premio europeo “Mercurio d’Oro” assegnato a Luigi Granieri

Una fantastica Storia Imprenditoriale iniziata nel 1920 da
Mariano Granieri

Elcom System S.p.A.
ha celebrato

60 anni di attività

Forti di una storia lunga oltre 60 anni ed una solida esperienza nel settore,                                                       
Elcom System Spa investe costantemente nella ricerca sperimentale e applicata per 
sviluppare soluzioni progettuali all’avanguardia, capaci di dare risposte concrete ad un 
mondo nuovo privilegiando sempre di più la sinergia tra ricerca, tecnologia, produzione e 
sicurezza. L’obiettivo è creare prodotti unici che si coniugano armoniosamente con l’identità 
dei luoghi, valorizzando il contesto architettonico e paesaggistico.
I pannelli coibentati TERMOPARETI ® e TERMOCOPERTURE® (nomi brevettati), 
realizzati dall’Azienda, rappresentano sistemi aperti, flessibili e in continua evoluzione, 
progettati e brevettati per rispondere in modo efficace e duraturo alle sfide dell’architettura 
contemporanea e alle esigenze di progetti sempre più sostenibili e consapevoli.

La nostra Identità... I nostri Obiettivi



                                 è...
TERMOPARETI® Sono i famosi pannelli monolitici studiati 
e realizzati da Elcom System Spa (azienda certificata UNI EN ISO 
9001) per offrire il meglio nel campo della prefabbricazione leggera. 
Trovano vasto impiego per realizzare pareti, rivestimenti, divisori 
e soffittature.

TERMOCOPERTURE® Sono i pannelli sandwich monolitici 
studiati e realizzati da Elcom System Spa (azienda certificata UNI 
EN ISO 9001) per offrire il meglio nel campo della prefabbricazione 
leggera. Trovano vasto impiego per realizzare coperture e 
soffittature.

SERBOND® Il concetto di Serbond si è sviluppato intorno 
ad una idea nata per offrire ai progettisti una elevata libertà 
creativa, svincolati da moduli produttivi rigidi e griglie geometriche 
preimpostate. Il sistema è particolarmente versatile e compatibile 
con qualsiasi tipo di struttura.

LAMIERE GRECATE Le lamiere grecate sono state studiate 
per realizzare coperture, pareti e solai. La possibilità di lavorazioni 
particolari, quali la centinatura e l’imbutitura, permettono l’utilizzo 
su ogni tipo di costruzione.

Elcom System Spa crede fermamente nello sviluppo e nel 
potenziamento della sinergia fra ricerca e produzione per 
realizzare prodotti innovativi che costituiscono la ragione del suo 
successo, fondato su competenza, integrità e visione strategica.

                                 è...
il valore aggiunto alle tue
realizzazioni, con risposte
architettoniche, innovative
e contemporanee
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Fondata nel 1964 dal Comm. Luigi 
Granieri, Elcom System S.p.A. opera 
nel settore della prefabbricazione edi-
lizia, distinguendosi per l’attenzione 
costante all’innovazione tecnologica e 
alla qualità. Un’esperienza consolidata 
da oltre 60 anni che si traduce in solu-
zioni affidabili e versatili, pensate per 
rispondere alle crescenti esigenze di 
architetti, progettisti, tecnici e operato-
ri del settore.

Elcom System SpA è situata “nel cuo-
re verde” dell’Umbria, a Todi su un’area 
di 85.000 m2 di superficie di cui 27.000 
coperti e dispone di impianti di asso-
luta avanguardia volti alla produzione 
di elementi coordinati modulari per 
l’edilizia prefabbricata  quali pannelli 
coibentati denominati TERMOPA-
RETI® e TERMOCOPERTURE® 
(nomi brevettati), facciate architetto-
niche, lamiere grecate per coperture, 
pareti e solai: sistemi e componenti 
speciali a taglio termico, raccordi sfe-
rici, pressopiegati, profili, accessori di 
fissaggio e finitura.

ISO 9001
UNI EN ISO 9001:2015
Nuova Edizione



TERMOPARETI®

CAOS
Un progetto ambizioso
che rivoluziona il concetto 
stesso di “pannello” 
rivelandosi un prodotto del 
tutto nuovo per concezione
e percezione, sia estetica
che architettonica.

TERMOPARETI®

EPICO
Il pannello architettonico 3D.
Un'idea rivoluzionaria che 
supera i confini del concetto 
classico di "pannello", dando 
forma ad un prodotto inedito, 
capace di ridefinire estetica 
ed architettura.

TERMOPARETI®

BUBBLE
Progettati per essere 
utilizzati nell’edilizia 
industriale, commerciale, 
residenziale e dei servizi
ove si voglia ottenere
effetti architettonici 
estremamente originali.

TERMOPARETI®

RUGBY
Progettati per ottenere 
originali facciate 
architettoniche con un
elevato e insolito design 
innovativo, fino ad oggi 
trascurato nel settore 
dei pannelli termoisolanti.

TERMOPARETI®

FLAT
Pannelli monolitici studiati 
e realizzati per offrire il 
meglio nel campo della 
prefabbricazione leggera. 
Trovano vasto impiego per 
realizzare pareti, rivestimenti, 
divisori e soffittature

BREVETTATI

TERMOPARETI®

NEW





Via s.s. Ex Tiberina 3 bis, 218
06059 - PANTALLA di TODI - PG

Pannelli metallici isolanti per edifici
Riferimento: TERMOPARETI® e TERMOCOPERTURE®

Isolamento: PUR / PIR
Supporti: ACCIAIO / ALLUMINIO / RAME / INOX / CORTEN
IMPIEGO: COPERTURE e PARETI

Trasmittanza termica

Resistenza meccanica
- Resistenza a trazione
- Resistenza a taglio
- Resistenza al taglio ridotta a lungo termine
- Modulo di taglio (anima)
- Resistenza a compressione (anima)

Coefficiente di scorrimento

Resistenza a flessione: campata
- Flessione positiva
- Flessione positiva, alte temperature
- Flessione negativa
- Flessione negativa, alte temperature

Resistenza a flessione: appoggio interno
- Flessione positiva
- Flessione positiva, alte temperature
- Flessione negativa
- Flessione negativa, alte temperature

Tensione di raggrinzimento (faccia esterna)
- in campata
- in campata, alte temperature
- ad un appoggio centrale
- ad un appoggio centrale, alte temperature

Tensione di raggrinzimento (faccia interna)
- in campata
- ad un appoggio centrale
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Comportamento al fuoco dall’esterno
Permeabilità all’acqua
Permeabilità all’aria
Permeabilità al vapore acqueo
Isolamento acustico in aria
Assorbimento acustico
Durabilità

TERMOPARETI ®  TERMOCOPERTURE ®
® nomi brevettati

I pannelli metallici isolanti denominati TERMOPARETI®- 
TERMOCOPERTURE® (® nomi brevettati), sono i famo-
si pannelli monolitici studiati e realizzati dalla ELCOM 
SYSTEM S.p.A. (Azienda certificata UNI EN ISO 9001) 
per offrire il meglio nel campo della prefabbricazione 
leggera.
I pannelli TERMOPARETI®-TERMOCOPERTURE® per-
mettono di realizzare: coperture, pareti, rivestimenti, di-
visori, soffittature, box, pensiline, ecc., oltre ad un’infinita 
gamma di piccole, medie e grandi costruzioni prefabbri-
cate nel settore industriale, civile, commerciale, sociale, 
agricolo e zootecnico.
L’AZIENDA PRODUCE INOLTRE, I PANNELLI BUBBLE 
AD IMPRONTE SFERICHE E RUGBY AD IMPRONTE EL-
LITTICHE ED I NUOVI PANNELLI CAOS ED EPICO STU-
DIATI PER FACCIATE CON UN ORIGINALE ED ESCLU-
SIVO EFFETTO ARCHITETTONICO.
Per la personalizzazione dei progetti vengono prodotti 
particolari elementi di giunzione e componenti speciali a 
taglio termico quali: raccordi sferici, retti, curvi, da utiliz-
zare in armonia con i propri prodotti per raggiungere un 
elevato e straordinario risultato architettonico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Supporti metallici esterni: sono ricavati per profilatura a 
freddo da nastri in coils di diverso materiale: acciaio al 
carbonio rivestito da uno strato di zinco a caldo, deno-
minazione S 250GD conforme alla norma UNI EN 10346 
aventi caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle 

previste dal D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo 
la norma UNI EN 10143; alluminio conforme alla norma 
UNI EN 1396, con carico di rottura minimo 150 MPa; 
rame conforme alla norma UNI EN 1172; acciaio inos-
sidabile conforme alla norma EN 10088-1; COR-TEN.
La finitura dei supporti in acciaio e alluminio è costituita 
da un rivestimento organico mediante ciclo di preverni-
ciatura a caldo standard in poliestere secondo norme 
UNI EN 10169, oppure a richiesta, possono essere forni-
ti rivestimenti diversi come plastificato alimentare, EAT 
o PVDF, ecc.

È possibile realizzare pannelli TERMOCOPERTURE® con 
supporto interno in cartonfeltro bitumato cilindrato o in 
alluminio centesimale. Specifiche Termocoperture® per 
la zootecnia, denominate serie ZOOTEC, sono realizzate 
con un supporto interno in vetroresina (bianco opalino) 
per ambienti con presenza di esalazioni biologiche, resi-
stente a batteri, urea e ammoniaca.
I colori delle Termocoperture® e Termopareti®, la cui ta-
bella è allegata, sono ottenuti con pigmenti di stabilità 
comprovata da prove di lunga esposizione.

Isolamento: in poliuretano espanso esente da CFC, 
(PUR) ottenuto secondo norma UNI EN 13165. Per esi-
genze particolari, si possono produrre schiume con po-
lisocianurati (PIR) i quali per la loro natura hanno com-
portamento al fuoco superiore, pannello classe B S2 d0 
UNI EN 13501-1.

Le caratteristiche principali delle schiume sono:
- Densità: ~ 40 kg/m3.
- resistenza alla compressione: 140 -150 KPa
- impermeabilità: 98% di cellule chiuse
   (materiale anigroscopico)
Tolleranze (in accordo all’allegato D UNI EN 14509):
- Spessore (rispetto al valore dichiarato):
  D ≤ 100 mm ± 2 mm
  D > 100 mm ± 2%
- Lunghezza ≤ 3000 mm ± 5 mm / > 3000 mm ± 10 mm
- Planarità:   L = 200 mm l ≤ 0,6 mm
  L = 400 mm l ≤ 1 mm
  L > 700 mm l ≤ 1,5 mm
   (L = distanza tra gli estremi di misurazione)
- Fuori squadra del taglio: s ≤ 0,6% della larghezza utile
- Passo tra le greche: ± 2 mm
Carichi ammissibili: i valori riportati nelle tabelle, sono 
valori indicativi calcolati secondo le raccomandazioni 
ECCS ed AIPPEG comprovati da prove sperimentali.
Per il dimensionamento e la verifica riferirsi all’allegato E 
della norma UNI EN 14509.
Caratteristiche peculiari: tutti i pannelli TERMOPARETI® 
sono dotati di un profilo continuo in PVC ad incastro 
speciale, sul lato femmina, per dare maggiore stabilità 
al fissaggio ed evitare distacchi delle lamiere dall’isola-
mento, sia durante la manipolazione che in fase di mon-
taggio (esclusi fissaggio a vista di spessori mm 25-30-
100-120-150-180).

Le TERMOPARETI® e TERMOCOPERTURE® ELCOM SYSTEM prodotte con schiuma poliisocianuratica (PIR) han-
no ottenuto la certificazione per la reazione al fuoco B-s2 d0 in accordo alla norma europea EN 13501-1 e la certi-
ficazione per la resistenza al fuoco EI 20, EI 30 e REI 20 in accordo alla norma EN 13501-2.
Il PIR (poliisocianurato), isolante dalle stesse prestazioni di isolamento termico del poliuretano classico, ha presta-
zioni superiori di reazione e resistenza al fuoco ed è ottenuto dalla reazione tra poliolo e un eccesso di isocianato. 
L’eccesso di isocianato reagisce con se stesso formando un materiale termostabile; questa reazione si chiama 
trimerizzazione.
Questi legami ciclici tipici del PIR, conferiscono alla schiuma prestazioni di reazione e resistenza al fuoco migliori 
rispetto alle tradizionali schiume PUR garantendo una minor formazione di fumo durante la combustione, come 
dimostra il risultato raggiunto con la certificazione B-s2 d0.
A seguito dell’entrata in vigore della marcatura e della nuova classificazione europea secondo le Euroclassi definite 
nella EN 13501-1, è stata necessaria una evoluzione nelle prestazioni di reazione al fuoco.
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B Roof T3

25
EN 14509

PIR B-s2,d 0
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TERMOPARETI ®

Ardite Realizzazioni che fanno Architettura

® nome brevettato
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TERMOPARETI ®  
FISSAGGIO NASCOSTO 

® nome brevettato

TIPO

WP/ST
S=Spessore mm.

35-40
50-60-80-100

S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
S=Spessore mm.

35-40
50-60-80-100

S

1000I

E

TIPO

WP/ST
FLAT

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

S

I

E

1000
Passo bolle longitudinale: mm 184

TIPO

WP/ST
BUBBLE

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

S

1000I

E

Passo bolle longitudinale: mm 184

TIPO

WPM/C-FN
BUBBLE

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

S

1000I

E

TIPO

WPM/C-FN
FLAT

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
MICRO

S=Spessore mm.
35-40

50-60-80-100

S

1000
I

E
250

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm



S

1000I

E

Passo ellissi longitudinale: mm 169

TIPO

WPM/C-FN
RUGBY

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

S

1000
I

E

Passo ellissi longitudinale: mm 169

TIPO

WP/ST
RUGBY

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TERMOPARETI ®  
FISSAGGIO NASCOSTO 
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TIPO

WPM/C-FN
CAOS

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
EPICO

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

S

1000
I

E

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

NEWNEW

GIUNTO WP/ST GIUNTO WPM/C-FN



S

1000I

E

S

1000I

E

S

1000I

E

S

1000
I

E

TIPO

WP/ST
ALT 4

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WP/ST
ALT 3

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WP/ST
ALT 2

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WP/ST
ALT 1

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

250

500

500

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

WP/ST ALTERNATIVA 1-2-3-4
La serie WP/ST ALTERNATIVA 1-2-3-4 permette di creare visivamente moduli da mm 250 e mm 500, sia in senso orizzontale che verticale,
ottenendo così originali figure geometriche ed un insolito effetto architettonico.

TERMOPARETI ®  
FISSAGGIO NASCOSTO

® nome brevettato
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TIPO

TPG/C-ST
S

Spessore mm.
25-30-35-40

50-80-100-120

TIPO

TPM/C-ST
S

Spessore mm.
25-30-35-40

50-80-100-120

S

1000
I

E

S

1000
I

E

TIPO

TPL/C-ST
S

Spessore mm.
30-35-40-50
80-100-120

TIPO

WPM/C
MICRO

S
Spessore mm.
25-30-35-40

50-80-100-120

TIPO

TPG/C-LAB
S

Spessore mm.
150-180

S

1000
I

E

S

1000
I

E

S

1000
I

E

TIPO

WPM/C
S

Spessore mm.
25-30-35-40

50-80-100-120

S

1000
I

E

250

250

solo spessore
100 e 120 mm

solo spessore
100 e 120 mm

solo spessore
100 e 120 mm

solo spessore
100 e 120 mm

solo spessore
100 e 120 mm
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TERMOPARETI ®  
FISSAGGIO NASCOSTO TERMOPARETI ®  

FISSAGGIO A VISTA
® nome brevettato
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I pannelli TERMOPARETI® FLAT vengono prodotti in varie tipologie e sono stati progettati per es-
sere utilizzati nell’edilizia industriale, commerciale, residenziale e dei servizi; si applica su qualsiasi 
progetto sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. Possono essere utilizzati per pareti con-
tinue e/o discontinue esterne, divisori interni e controsoffitti. La vasta gamma di tipologie, materiali 
e colori, offre ad architetti, progettisti, utilizzatori finali un’ampia libertà di scelta. Possono essere 
applicati su strutture di ogni genere: metalliche, calcestruzzo e legno. Gli stessi vengono installati in 
posizione verticale, orizzontale oppure inclinati e sono collegati ad incastro tra loro, fissati con spe-
cifici accessori. Elementi di finitura a taglio termico, quali angoli curvi, angoli retti, spigoli ed ottavi di 
sfera completano e valorizzano ancora di più le TERMOPARETI® FLAT.

Caratteristiche tecnico-prestazionali:
Supporti: ACCIAIO - S 250 GD conforme alla norma UNI EN 10346 aventi 
 caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste dal
 D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143
 ALLUMINIO - UNI EN 1396, con carico di rottura minimo 150 MPa
 RAME - UNI EN 1172
 COR-TEN
 ACCIAIO INOSSIDABILE - Secondo norma UNI EN 10088-1
Isolante: PUR o PIR densità ~ 40 Kg/m3

Spessori:  mm. 40-50-60-80-100
Modulo base: Larghezza mm. 1000

TERMOPARETI ®  FLAT
® nome brevettato
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S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
FLAT

S
Spessore mm.

40-50
60-80-100

TIPO

WP/ST
FLAT

S
Spessore mm.

40-50
60-80-100

S

1000
I

E

GIUNTO WP/ST

GIUNTO WPM/C-FN

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

TERMOPARETI ®  FLAT
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Il Valore aggiunto
ai vostri progetti
architettonici...



17



I pannelli TERMOPARETI® BUBBLE (brevettati) vengono prodotti in varie tipologie e sono stati pro-
gettati per essere utilizzati nell’edilizia industriale, commerciale, residenziale e dei servizi ove si voglia 
ottenere effetti architettonici estremamente originali, diversi dai pannelli tradizionali; si applica su 
qualsiasi progetto sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. Possono essere utilizzati per 
pareti continue e/o discontinue esterne, divisori interni e controsoffitti. Grazie alle sue caratteristiche 
il prodotto trova un vasto impiego laddove si richiede un’elevato ed insolito standard architettonico. 
La vasta gamma di tipologie, materiali e colori, offre ad architetti, progettisti, utilizzatori finali un’am-
pia libertà di scelta. Possono essere applicati su strutture di ogni genere: metalliche, calcestruzzo e 
legno. Gli stessi vengono installati in posizione verticale, orizzontale oppure inclinati e sono collegati 
ad incastro tra loro, fissati con specifici accessori. La particolarità dei pannelli BUBBLE, è la presenza 
su tutta la superficie del lato esterno, di impronte sferiche ricavate per stampaggio sulla lamiera di 
base, in modo da dare un effetto ad alto valore architettonico ai rivestimenti costruiti con esso. Le 
impronte sono negative rispetto al piano esterno della lamiera e possono essere realizzate su tutti i 
materiali di normale uso per profilatura, come ad esempio acciaio preverniciato e/o zincato, allumi-
nio, acciaio inox e rame. Elementi di finitura a taglio termico, quali angoli curvi, angoli retti, spigoli ed 
ottavi di sfera completano e valorizzano ancora di più le TERMOPARETI® BUBBLE.
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Caratteristiche tecnico-prestazionali:
Supporti: ACCIAIO - S 250 GD conforme alla norma UNI EN 10346 aventi 
 caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste dal
 D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143
 ALLUMINIO - UNI EN 1396, con carico di rottura minimo 150 MPa
 RAME - UNI EN 1172
 COR-TEN
 ACCIAIO INOSSIDABILE - Secondo norma UNI EN 10088-1
Isolante: PUR o PIR densità ~ 40 Kg/m3

Spessori:  mm. 40-50-60-80-100
Modulo base: Larghezza mm. 1000

TERMOPARETI ®  BUBBLE
® nome brevettato



S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
BUBBLE

S
Spessore mm.

40-50
60-80-100

TIPO

WP/ST
BUBBLE

S
Spessore mm.

40-50
60-80-100

S

1000
I

E

GIUNTO WP/ST

GIUNTO WPM/C-FN

Passo bolle longitudinale: mm 184

Passo bolle longitudinale: mm 184

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

TERMOPARETI ®  BUBBLE
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Originale, insolito,
contemporaneo
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Caratteristiche tecnico-prestazionali:
Supporti: ACCIAIO - S 250 GD conforme alla norma UNI EN 10346 aventi 
 caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste dal
 D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143
 ALLUMINIO - UNI EN 1396, con carico di rottura minimo 150 MPa
 RAME - UNI EN 1172
 COR-TEN
 ACCIAIO INOSSIDABILE - Secondo norma UNI EN 10088-1
Isolante: PUR o PIR densità ~ 40 Kg/m3

Spessori:  mm. 40-50-60-80-100
Modulo base: Larghezza mm. 1000

I pannelli TERMOPARETI® RUGBY (brevettati) sono stati progettati per ottenere originali facciate 
architettoniche con un elevato ed insolito design innovativo fino ad oggi trascurato nel settore dei 
pannelli termoisolanti. Prodotti in vari spessori e colori, sono utilizzati in edilizia industriale-commer-
ciale-civile e dei servizi, sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. La particolarità è la presen-
za sul lato in vista di importanti e significative impronte “ellittiche” ricavate per stampaggio.
Le impronte sono negative rispetto al piano esterno della lamiera e possono essere realizzate su tutti 
i materiali di normale uso per profilatura, come acciaio preverniciato, alluminio, acciaio inox e rame. 
Elementi di finitura a taglio termico, quali angoli curvi, angoli retti, spigoli ed ottavi di sfera, completa-
no e valorizzano ancora di più le TERMOPARETI® RUGBY.

TERMOPARETI ®  RUGBY
® nome brevettato



S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
RUGBY

S
Spessore mm.

40-50
60-80-100

TIPO

WP/ST
RUGBY

S
Spessore mm.

40-50
60-80-100

S

1000
I

E

GIUNTO WP/ST

GIUNTO WPM/C-FN

Passo ellissi longitudinale: mm 169

Passo ellissi longitudinale: mm 169

solo spessore
100 mm

solo spessore
100 mm

TERMOPARETI ®  RUGBY
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Design innovativo
per particolari

effetti architettonici
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I pannelli TERMOPARETI® CAOS (brevettati) sono stati progettati per essere utilizzati nell’edilizia 
industriale, commerciale, residenziale e dei servizi ove si voglia ottenere effetti architettonici estre-
mamente originali; CAOS si applica su qualsiasi progetto sia per nuove costruzioni che per ristrut-
turazioni. Possono essere utilizzati per pareti continue e/o discontinue esterne, divisori, ambienta-
zioni interne e controsoffitti. Grazie alle sue caratteristiche CAOS trova un vasto impiego laddove 
si richiede un elevato ed insolito standard architettonico. La vasta gamma di materiali e colori, offre 
ad architetti, progettisti e utilizzatori finali un’ampia libertà di scelta. I pannelli CAOS possono essere 
applicati su strutture di ogni genere: metalliche, calcestruzzo e legno. Gli stessi vengono installati in 
posizione verticale, orizzontale oppure inclinati e sono collegati ad incastro tra loro, fissati con speci-
fici accessori. La particolarità dei pannelli CAOS, è la presenza su tutta la superficie del lato esterno, 
di particolari e variegate forme geometriche ricavate con un innovativo ed unico sistema ideato ap-
positamente da ELCOM SYSTEM s.p.a. per la “formatura” della lamiera di base, ottenendo un effetto 
superficiale estremamente dinamico mai visto prima nel mondo dei pannelli metallici coibentati. Le 
impronte sono positive rispetto al piano esterno della lamiera e possono essere realizzate su tutti i 
materiali di normale uso per profilatura, come ad esempio acciaio preverniciato e/o zincato, allumi-
nio, acciaio inox e rame. Elementi di finitura a taglio termico, quali angoli curvi, angoli retti, spigoli ed 
ottavi di sfera completano e valorizzano ancora di più le TERMOPARETI® CAOS.

Caratteristiche tecnico-prestazionali:
Supporti: ACCIAIO - S 250 GD conforme alla norma UNI EN 10346 aventi 
 caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste dal
 D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143
 ALLUMINIO - UNI EN 1396, con carico di rottura minimo 150 MPa
 RAME - UNI EN 1172
 COR-TEN
 ACCIAIO INOSSIDABILE - Secondo norma UNI EN 10088-1
Isolante: PUR o PIR densità ~ 40 Kg/m3

Spessori:  mm. 40-50-60-80-100
Modulo base: Larghezza mm. 1000

TERMOPARETI ®  CAOS
® nome brevettato
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S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
CAOS

S
Spessore mm.

40-50
60-80-100

GIUNTO WPM/C-FN

solo spessore
100 mm

TERMOPARETI ®  CAOS



Rompere gli schemi,
muovere lo spazio...
e si scatena il CAOS
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Una nuova frontiera della materia
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TERMOPARETI ®
® nome brevettato



31

TERMOPARETI ®
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Caratteristiche tecnico-prestazionali:
Supporti: ACCIAIO - S 250 GD conforme alla norma UNI EN 10346 aventi 
 caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste dal
 D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143
 ALLUMINIO - UNI EN 1396, con carico di rottura minimo 150 MPa
 RAME - UNI EN 1172
 COR-TEN
 ACCIAIO INOSSIDABILE - Secondo norma UNI EN 10088-1
Isolante: PUR o PIR densità ~ 40 Kg/m3

Spessori:  mm. 40-50-60-80-100
Modulo base: Larghezza mm. 1000

NEWNEW

I pannelli TERMOPARETI® EPICO (brevettati) sono stati progettati per essere utilizzati nell’edilizia 
industriale, commerciale, residenziale e dei servizi ove si voglia ottenere effetti architettonici 
estremamente originali ad alto impatto visivo grazie all’uso di forme e colori che si combinano per 
dare vita ad un involucro in continuo movimento. EPICO si applica su qualsiasi progetto sia per nuove 
costruzioni che per ristrutturazioni ed è in grado di trasformare un edificio anonimo in un’opera d’arte 
che cattura l’attenzione e suscita emozioni. Può essere utilizzato per pareti continue e/o discontinue 
esterne, divisori, ambientazioni interne e controsoffitti. La vasta gamma di materiali e colorazioni, 
offre ad architetti, progettisti e utilizzatori finali un’ampia libertà di scelta. I pannelli EPICO possono 
essere applicati su strutture di ogni genere: metalliche, calcestruzzo e legno. Gli stessi vengono 
installati in posizione verticale, orizzontale oppure inclinati e sono collegati ad incastro tra loro, fissati 
con specifici accessori. La particolarità delle TERMOPARETI® EPICO, è lo speciale stampaggio del 
supporto esterno che presenza su tutta la superficie particolari forme geometriche ricavate con un 
innovativo sistema, unico nel suo genere, ideato appositamente da ELCOM SYSTEM S.p.A. Il risultato 
è un effetto superficiale estremamente dinamico e tecnologico mai visto prima nel mondo dei pannelli 
metallici coibentati. Le impronte sono negative rispetto al piano esterno della lamiera e possono essere 
realizzate su tutti i materiali di normale uso per profilatura, come ad esempio acciaio preverniciato e/o 
zincato, alluminio, acciaio inox e rame. Elementi di finitura a taglio termico, quali angoli curvi, angoli 
retti, spigoli ed ottavi di sfera completano e valorizzano ancora di più le TERMOPARETI® EPICO.

TERMOPARETI ®  EPICO
® nome brevettato
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S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
EPICO

S
Spessore mm.

40-50
60-80-100

GIUNTO WPM/C-FN

solo spessore
100 mm

TERMOPARETI ®  EPICO



34



35

NEWNEW
IL PANNELLO

ARCHITETTONICO 3ARCHITETTONICO 3DD
CHE PRENDE

FORMA E LUCE 
GENERANDO

NUOVE TEXTURE
TRIDIMENSIONALI

         ROMPERE               ROMPERE      
        GLI SCHEMI        GLI SCHEMI

MUOVERE LO SPAZIOMUOVERE LO SPAZIO
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NEWNEW
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ESALTA LA TRIDIMENSIONALITÀ 
RENDENDO LO SPAZIO VIVO,

MUTEVOLE ALLA LUCE
E ALLE DISTANZE



NEWNEW
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TERMOPARETI ®
® nome brevettato



S

1000
I

E

TIPO

ATHOS
S

Spessore mm.
50-60

80-100-120

ATHOS

Il Prodotto. I pannelli serie AEFFE ATHOS sono ottenuti incollando in processo continuo due supporti metallici con un materassino di lana di 
roccia. Il loro uso è indispensabile quando occorre ottenere da una parete, un elevato isolamento acustico, un buon isolamento termico, uniti ad 
una incombustibilità ed a una elevata resistenza al fuoco.
Materiali di supporto. Sono ricavati da nastri di lamiera generalmente in acciaio zincato a caldo S250GD conformi alla norma UNI EN 10346 e/o fi-
nitura con un rivestimento organico con caratteristiche secondo le specifiche della norma UNI EN 10169 profilati a freddo. A richiesta possono es-
sere forniti anche materiali diversi come acciaio inosidabile conforme alla norma EN 10088-1 oppure alluminio conforme alla norma UNI EN 1396.
Isolamento. L’isolamento all’interno dei supporti è realizzato mediante un materassino in lana di roccia a fibre orientate disposte ortogonalmente 
al piano delle lamiere (densità 100 Kg/m3) che conferisce una maggiore monoliticità al pannello e ne migliora le prestazioni meccaniche. Coef-
ficiente di conduttività termica della lana di roccia: λ = 0,041÷0,045 W/mK. L’utilizzo della lana di roccia a fibre orientate conferisce al pannello 
ottime caratteristiche di fonoassorbenza su un largo spettro di frequenza, specialmente se viene utilizzato un supporto microforato da porre dalla 
parte di provenienza del rumore.
Prestazioni meccaniche. I valori di portata in tabella sono stati calcolati secondo le istruzioni CNR 10022/87 ed ECCS suffragate da una serie di 
prove di carico uniformemente ripartito eseguite dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento Ingegneria Indu-
striale (Centro Prove Sperimentali).
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TERMOPARETI ® 
serie AEFFE ATHOS

spessore 100

spessore 120

® nome brevettato



1000

TIPO

ATHOS
TERMOFONISOL

S
Spessore mm.

50-60
80-100-120

S

I

E

ATHOS TERMOFONISOL
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TERMOPARETI ®serie AEFFE ATHOS TERMOFONISOL
® nome brevettato
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TERMOCOPERTURE ®
® nome brevettato



333

I

E

1000

45

S

333

I

E

1000

45

GUARNIZIONE
S

TIPO

RP/ST 4G
S

Spessore mm.
30-40-50

60-80-100-120

TIPO

TCP/C
S

Spessore mm.
30-40-50

60-80-100-120

. 

B Roof T3

solo spessore
100 mm

TERMOCOPERTURE ®
® nome brevettato
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TERMOCOPERTURE ®
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TIPO

ZOOTEC
S

Spessore mm.
30-40-50

60-80-100-120

ZOOTEC
Caratteristiche tecniche:
Supporti metallici esterni: sono ricavati per profilatura a freddo da nastri in 
coils di diverso materiale: acciaio al carbonio rivestito da uno strato di zinco 
a caldo; alluminio; rame; acciaio inox. La finitura dei supporti in acciaio e 
alluminio è costituita da un rivestimento organico mediante ciclo di prever-
niciatura a caldo standard in poliestere, oppure a richiesta, possono essere 
forniti rivestimenti diversi come plastificato alimentare o PVDF, ecc.
Supporto interno: lastra in vetroresina (resina poliestere rinforzata con fibre 
di vetro bianco opalino).
Isolamento: in poliuretano espanso esente da CFC (PUR). 
Le caratteristiche principali sono:
- resistenza alla compressione: 140 -150 KPa
- impermeabilità: 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico)
Carichi ammissibili: i valori riportati nelle tabelle, sono valori calcolati secon-
do le raccomandazioni ECCS ed AIPPEG comprovati da prove sperimentali.

IL PANNELLO “IDEALE” PER LA ZOOTECNIA
TERMICO ad alto potere isolante con speciali schiume poliuretaniche
INALTERABILE il tempo non lascia il segno
INDISTRUTTIBILE in ambienti con presenza di esalazioni biologiche (batteri, urea, ammoniaca)
LEGGERO pesa appena 8,00 Kg/m2

UNIVERSALE si adatta a qualsiasi tipo di struttura nuova o esistente

Supporto interno in P.R.F.V. (vetroresina) bianco opalino per ambienti con
presenza di esalazioni biologiche, resistente a batteri, urea e ammoniaca.

333

1000

45

S

I

E

Supporto interno in P.R.F.V. (vetroresina) bianco opalino

I

E

TERMOCOPERTURE ® 
serie ZOOTEC

® nome brevettato



L’EVOLUZIONE DEL PANNELLO
PER LA ZOOTECNIA
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ZOOTEC EAT

TIPO

ZOOTEC
EAT

S
Spessore mm.

30-40-50
60-80-100-120

333

1000

45

S

I

E

Supporto interno in Acciaio rivestito con film P.V.C. rigido (EAT)

 
   

Il pannello ZOOTEC EAT, con lato interno in acciaio rivestito da 
film in PVC spessore 120 micron, nasce dall’esigenza di offrire 
al settore della zootecnia TERMOCOPERTURE® in grado di ga-
rantire elevate prestazioni meccaniche e ottima resistenza in 
ambienti particolarmente aggressivi da esalazioni biologiche e 
prodotti chimici utilizzati per la pulizia.

Lato interno finitura micronervata

Lato interno finitura liscia

TERMOCOPERTURE ® 
serie ZOOTEC EAT

® nome brevettato
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FLEX

TIPO

RP/ST
FLEX-AC/CB

S=Spessore mm.
30-40-50

60-80-100-120

TIPO

RP/ST
FLEX-DECK

S
Spessore mm.

30-40-50
60-80-100-120

333

I

E

1000

45

S

45

S

333

1000

I

E

Cartonfeltro bitumato o Alluminio centesimale goffrato

Cartonfeltro bitumato

AC = Alluminio centesimale
CB = Cartonfeltro bitumato

TERMOCOPERTURE ® FLEX
® nome brevettato
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SLIM  
   

Caratteristiche tecniche:
Supporto metallico esterno: è ricavato in lamiera grecata per profilatura a 
freddo da nastri in coils di diverso materiale: acciaio al carbonio rivestito da 
uno strato di zinco a caldo; alluminio; rame; acciaio inox. La finitura del sup-
porto in acciaio e alluminio è costituita da un rivestimento organico median-
te ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere, oppure a richiesta, 
possono essere forniti rivestimenti diversi.
Supporto interno: Alluminio centesimale goffrato o Cartonfeltro bitumato
Isolamento: schiuma poliuretanica PUR.(Le due greche centrali non schiumate)
Le caratteristiche principali sono:
- Densità: 60 kg/m3

- resistenza alla compressione: 140 -150 KPa
- impermeabilità: 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico)
Carichi ammissibili: i valori riportati nelle tabelle, assimilabili alle lamiere 
grecate, sono valori calcolati secondo le raccomandazioni ECCS ed AIPPEG 
comprovati da prove sperimentali.

TERMICO - INALTERABILE
ELIMINA IL FENOMENO DELLA CONDENSA
RIDUCE IL RUMORE DEGLI EVENTI ATMOSFERICI
LEGGERO - UNIVERSALE

TIPO

SLIM
AC/CB

S
Spessore
mm.10

Alluminio centesimale goffrato o Cartonfeltro bitumato

TERMOCOPERTURE ® 
serie SLIM

® nome brevettato



Caratteristiche tecniche:
Supporti metallici esterni: il supporto metallico interno (RP/ST MANTO monolamiera) ed esterno/interno (RP/ST MAN-
TO bilamiera) sono ricavati per profilatura a freddo da nastri in coils di acciaio al carbonio rivestito da uno strato di zinco 
a caldo, denominazione S 250GD conforme alle norme UNI EN 10346 aventi caratteristiche meccaniche non inferiori a 
quelle previste dal D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143.
La finitura dei supporti metallici (Lato “I” e Lato “E”) è costituita da un rivestimento organico mediante ciclo di prevernicia-
tura a caldo standard in poliestere secondo norme EN 10169.
Isolamento termico: Poliuretano espanso esente da CFC, ottenuto secondo norma UNI EN 13165.
Le caratteristiche principali della schiuma sono:
- Densità: 40 kg/m3

- Resistenza alla compressione: 140 -150 KPa
- Impermeabilità: 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico)
Manto impermeabilizzante in Poliolefine, spessore mm 1,5
Membrana impermeabilizzante sintetica (poliolefine) ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefine elastomerizzate 
a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi ultravioletti, omogenea, accoppiata con un non tessuto di poliestere 
sulla faccia inferiore. La membrana viene applicata, nel caso del pannello RP/ST MANTO bilamiera, al supporto metallico 
Lato “E”, con un procedimento in continuo, l’utilizzo di speciali resine assicurano una perfetta adesione e monoliticità del 
pannello stesso. La giunzione della membrana in poliolefine tra i vari pannelli di copertura, viene effettuata in opera, sem-
plicemente ad aria calda per termorinvenimento del materiale senza l’apporto di alcun collante o altro materiale estraneo.

52

Le TERMOCOPERTURE® RP/ST MANTO, nelle versioni mo-
nolamiera e bilamiera, la cui finitura esterna è costituita da un 
manto in poliolefine (TPO), nascono dall’esigenza di realizzare 
coperture piane o con bassa pendenza, offrendo numerosi van-
taggi rispetto alle guaine bituminose o altri sistemi tradizionali.

TIPO

RP/ST
MANTO

MONOLAMIERA
S

Spessore mm.
30-40-50-60
80-100-120

TIPO

RP/ST
MANTO

BILAMIERA
S

Spessore mm.
30-40-50-60
80-100-120

45

S

333
1000

I

E

45

S

333
1000

I

E

Poliolefine

Poliolefine

Poliolefine

TERMOCOPERTURE ® RP/ST MANTO
® nome brevettato

RP/ST MANTO
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Caratteristiche tecniche:
Supporto metallico esterno: è ricavato in lamiera grecata per profilatura a 
freddo da nastri in coils di diverso materiale: acciaio al carbonio rivestito da 
uno strato di zinco a caldo; alluminio; rame; acciaio inox. La finitura del sup-
porto in acciaio e alluminio è costituita da un rivestimento organico median-
te ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere, oppure a richiesta, 
possono essere forniti rivestimenti diversi.
Supporto interno: Alluminio centesimale goffrato
Isolamento: schiuma poliuretanica PUR.(Le due greche centrali non schiumate)
Le caratteristiche principali sono:
- Densità: 60 kg/m3

- resistenza alla compressione: 140 -150 KPa
- impermeabilità: 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico)

IL PANNELLO SENZA LIMITAZIONI
DI LUNGHEZZA, CURVATURA PERFETTA
A RAGGIO VARIABILE, ELIMINA
IL FENOMENO DELLA CONDENSA,
RIDUCE IL RUMORE
DEGLI EVENTI ATMOSFERICI

LA TERMOCOPERTURA® CURVA: DECIDI TU LA CURVA CHE VUOI.

TIPO

ARCO
AC

S
Spessore
mm.10

Alluminio centesimale goffrato

10

S
spessore mm

ISOLAMENTO TERMICO

R
m2 K

W

U
W

m2 K

0,526 1,90

54

Alcuni esempi di COPERTURE CURVILINEE a raggio variabile, senza limitazione di freccia

®

CORDA

FR
EC

CI
A

TERMOCOPERTURE ® ARCO
® nome brevettato
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DECIDI TU LA CURVA CHE VUOI

ALLUMINIO
CENTESIMALE A VISTA
EFFETTO ARGENTATO

IL PANNELLO
SENZA LIMITAZIONI

DI LUNGHEZZA

AMPIA SCELTA
DI MATERIALI E COLORI

GEOMETRIA UNICA
ED ESCLUSIVA
SUL LATO INTERNO

EFFETTO ANTICONDENSA

COIBENTAZIONE
AD ALTA DENSITÀ DI 1 CM

CURVATURA PERFETTA
A RAGGIO VARIABILE

®

®
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TERMOPARETI ®
  
FISSAGGIO NASCOSTO 

® nome brevettato

1000

I

E

S

45

56

TIPO

OLYMPOS

S
Spessore mm.

50-60
80-100

OLYMPOS

TERMOCOPERTURE ® 
serie AEFFE OLYMPOS

Il Prodotto. I pannelli serie AEFFE OLYMPOS sono ottenuti incollando in processo continuo due supporti metallici con un mate-
rassino di lana di roccia. Il loro uso è indispensabile quando occorre ottenere da una copertura, un elevato isolamento acustico, 
un buon isolamento termico, uniti ad una incombustibilità ed a una elevata resistenza al fuoco.
Materiali di supporto. Sono ricavati da nastri di lamiera generalmente in acciaio zincato a caldo S250GD conformi alla norma 
UNI EN 10346 e/o finitura con un rivestimento organico con caratteristiche secondo le specifiche della norma UNI EN 10169 
profilati a freddo. A richiesta possono essere forniti anche materiali diversi come acciaio inosidabile conforme alla norma EN 
10088-1 oppure alluminio conforme alla norma UNI EN 1396.
Isolamento. L’isolamento all’interno dei supporti è realizzato mediante un materassino in lana di roccia a fibre orientate dispo-
ste ortogonalmente al piano delle lamiere (densità 100 Kg/m3) che conferisce una maggiore monoliticità al pannello e ne mi-
gliora le prestazioni meccaniche. Coefficiente di conduttività termica della lana di roccia: λ = 0,041÷0,045 W/mK. L’utilizzo della 
lana di roccia a fibre orientate conferisce al pannello ottime caratteristiche di fonoassorbenza su un largo spettro di frequenza, 
specialmente se viene utilizzato un supporto microforato da porre dalla parte di provenienza del rumore. Questa caratteristica 
si evidenzia nella notevole riduzione del rumore generato dall’impatto della pioggia o della grandine sulle coperture.
Prestazioni meccaniche. I valori di portata in tabella sono stati calcolati secondo le istruzioni CNR 10022/87 ed ECCS suffra-
gate da una serie di prove di carico uniformemente ripartito eseguite dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Perugia, Dipartimento Ingegneria Industriale (Centro Prove Sperimentali).

spessore 100

® nome brevettato
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S

45

1000

I

E

57

TIPO

OLYMPOS
TERMOFONISOL

S
Spessore mm.

50-60
80-100

OLYMPOS TERMOFONISOL

TERMOCOPERTURE ®serie AEFFE OLYMPOS
TERMOFONISOL

® nome brevettato
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FACCIATE
ARCHITETTONICHE

Ardite Realizzazioni che fanno Architettura
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® nome brevettato

SISTEMI COORDINATI PER RIVESTIMENTI MODULARI
Il concetto di rivestimento SERBOND® è sviluppato intorno ad una idea nata per offrire ai progettisti una 
elevata libertà creativa, svincolati da moduli produttivi rigidi o griglie geometriche preimpostate. L’utilizzo 
di questo particolare rivestimento, è prevalentemente indirizzato all’edilizia commerciale, residenziale e dei 
servizi; si modella su qualsiasi progetto sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. Le varie tipologie 
di accessori lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di struttura:
cemento armato, muratura tradizionale, acciaio, legno; la posa in opera, supportata da una nostra assisten-
za tecnica in fase progettuale, è facile, rapida e non richiede speciali mezzi di cantiere.
Il sistema è particolarmente versatile: prevede l’utilizzo di pannelli FLAT (lisci), BUBBLE, RUGBY, CAOS e dei 
nuovi pannelli EPICO, oltre ad una ricca e flessibile componentistica di elementi speciali, permettendo una 
vasta scelta di moduli e colori che esaltano l’elevato standard architettonico. SERBOND® è costituito da 
una sottostruttura leggera in acciaio zincato, ancorata alle strutture portanti dell’edificio. I moduli sandwi-
ch, monolitici, a planarità stabilizzata, sono provvisti di giunto a taglio termico, con fissaggio a scomparsa 
e predisposti per l’inserimento di speciali profili in alluminio estruso; il modulo geometrico può avere uno 
sviluppo sia verticale che orizzontale. Completano il sistema una serie di elementi di finitura a taglio termi-
co quali angoli curvi, angoli retti, spigoli ed ottavi di sfera, soglie, stipiti ed architravi per infissi, oltre a moduli 
speciali sottomultipli e raccordi realizzati a disegno.

FACCIATE ARCHITETTONICHE

SISTEMA PER L’EFFICIENTAMENTO
E LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA ED ARCHITETTONICA

DESCRIZIONE CAPITOLATO
La facciata architettonica SERBOND® è costituita 
da una sottostruttura leggera in acciaio zincato, 
ancorata alle strutture portanti dell’edificio. I moduli 
sandwich, monolitici, a planarità stabilizzata, sono 
provvisti di giunto a taglio termico, con fissaggio a 
scomparsa e predisposti per l’inserimento di spe-
ciali profili in alluminio estruso; il modulo geometri-
co può avere uno sviluppo sia verticale che orizzon-
tale. Completano il sistema una serie di elementi 
di finitura a taglio termico quali angoli curvi, retti, 
spigoli ed ottavi di sfera, soglie, stipiti ed architra-
vi per infissi, oltre a moduli speciali sottomultipli e 
raccordi realizzati a disegno. Il sistema SERBOND® 
si compone di:
- Sottostruttura
- Pannelli ciechi a taglio termico
- Profilo in alluminio estruso
- Elementi di finitura a taglio termico
SOTTOSTRUTTURA
Profili tubolari in acc. Zinc.....x.....spess. mm. ........... 
aventi funzione di sottostruttura, predisposti in sen-
so verticale ed ancorati alla struttura portante me-
diante idoneo sistema di fissaggio.
PANNELLI A TAGLIO TERMICO CON FISSAGGIO 
A SCOMPARSA TIPO TERMOPARETI® “WP/ST 
FLAT” o “WPM/C-FN FLAT”
- Supporti esterni in lamiera di acciaio zincato / al-
luminio / acciaio inossidabile / corten, sagomati a 
freddo su treni di profilatura a rulli.
- La finitura dei supporti in acciaio zincato e allu-

minio è costituita da un rivestimento organico me-
diante ciclo di preverniciatura a caldo standard in 
poliestere secondo norme EN 10169.
- Profilo in PVC, applicato ad incastro sul lato lon-
gitudinale femmina dei pannelli tra i due supporti 
esterni, per dare maggiore stabilità al fissaggio e 
evitare distacchi delle lamiere dall’isolamento, sia 
durante la manipolazione che in fase di montaggio.
- Isolamento in poliuretano espanso esente da CFC, 
ottenuto secondo norma UNI EN 13165.
CARATTERISTICHE DEL PANNELLO
- Spessore del pannello: mm. 40-50-60-80-100
- Spessore supporti esterni: mm. 0,6 lato (E) + 0,5 lato (I)
- Preverniciatura supporti esterni: ns. standard lato (E) 
+ ES73 Bianco Grigio lato (I)
- Interasse del pannello: mm. 1000
- Densità dell’isolamento: Kg/m3 40 ca.
- Fissaggio a scomparsa sul giunto femmina
PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO
Profili speciali in alluminio estruso, saranno utilizza-
ti quali elementi architettonici e di giunzione con gli 
altri componenti costruttivi.
ELEMENTI DI FINITURA A TAGLIO TERMICO
Elementi speciali a taglio termico aventi funzione 
di chiusura del pannello e di raccordo con gli altri 
elementi costruttivi.
SISTEMA DI POSA IN OPERA
Eseguita mediante ancoraggio della sottostruttura 
in tubolare......x...., alla struttura portante dell’edificio 
e successivo fissaggio meccanico dei pannelli e de-
gli elementi di finitura a taglio termico.

SERBOND 
®

 FACCIATE ARCHITETTONICHE

Caratteristiche tecnico-prestazionali:
Supporti: ACCIAIO - S 250 GD conforme alla norma UNI EN 10346 aventi 
 caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste dal
 D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143
 ALLUMINIO - UNI EN 1396, con carico di rottura minimo 150 MPa
 RAME - UNI EN 1172
 COR-TEN
 ACCIAIO INOSSIDABILE - Secondo norma UNI EN 10088-1
Isolante: PUR o PIR densità ~ 40 Kg/m3

Spessori:  mm. 40-50-60-80-100
Modulo base: Larghezza mm. 1000
Il sistema, data la sua caratteristica di adattabilità e flessibilità, prevede la     
realizzazione di moduli speciali di compensazione.
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COMPOSIZIONE DEL SISTEMA SERBOND®

1
4

6

3

5
7

2
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TERMOPARETI ®  
SISTEMA

S

1000I

E

S

1000I

E

S

1000I

E

Passo ellissi longitudinale: mm 169

TIPO

WPM/C-FN
RUGBY

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

S

1000
I

E

Passo ellissi longitudinale: mm 169

S

I

E

1000
Passo bolle longitudinale: mm 184

S

1000I

E

Passo bolle longitudinale: mm 184

TIPO

WP/ST
RUGBY

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WPM/C-FN
BUBBLE

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WP/ST
BUBBLE

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WPM/C-FN
CAOS

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WPM/C-FN
FLAT

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WP/ST
FLAT

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
EPICO

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

S

1000
I

E

NEWNEW

® nome brevettato
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S

1000I

E

S

1000I

E

S

1000I

E

S

1000
I

E

TIPO

WP/ST
ALT 4

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WP/ST
ALT 3

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WP/ST
ALT 2

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

TIPO

WP/ST
ALT 1

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100

250

500

500

S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
S=Spessore mm.

40-50
60-80-100

S

1000
I

E

TIPO

WPM/C-FN
MICRO

S=Spessore mm.
40-50

60-80-100
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PARTICOLARE GIUNTO TERMOPARETI® ©

ANGOLI CURVI VERTICALI / ANGOLI RETTI ORIZZONTALI CORONAMENTO SUPERIORE ©

CORONAMENTO SUPERIORE ANGOLI CURVI ©

ART. 302

ART. 200 SF ART. 200 SF

ART. 100 SV

ART. 102

ART. 100 SF ART. 100 SF

ART. 100 SV

RACCORDI SPECIALI PER INFISSI © Copyright ELCOM SYSTEM
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ANGOLO CURVO VERTICALE ©

CORONAMENTO SUPERIORE ANGOLO 90° ©

CORONAMENTO INFERIORE ANGOLO 90° ©

CORONAMENTO ANGOLO INFERIORE CURVO ©

©

©

CORONAMENTO 
SUPERIORE

SPIGOLO 90°

APPLICAZIONE RACCORDI
CURVI SU COPERTURA A SBALZO

ART. 200 SM

ART. 100 SM

ART. 200 SF

ART. 200 SF
ART. 200 SF

ART. 200

ART. 202

ART. 100 SF

ART. 100 SM

© Copyright ELCOM SYSTEM

ART. 100 SF

ART. 100 SV
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® nome brevettato® nome brevettato
SERBOND 

®

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ARCHITETTONICA

PRIMA DURANTE
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DOPO
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® nome brevettato® nome brevettato
SERBOND 

®

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ARCHITETTONICO

PRIMA DURANTE
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DOPO
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 Sistemi per facciate architettoniche
Componenti speciali a taglio termico

Art. 202

Art. 200 SF

Art. 200

Art. 200 SF

Art. 302

Art. 200 SFArt. 200 SF

Art. 100

Art. 102

Art. 100 SFArt. 100 SF

Art. 100

Art. 302 Art. 202 Art. 102

Art. 102 Special
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Art. 110 FF

Art. 211

Art. 100

Art. 200

Art. 200 Art. 110 MF Art. 100

Art. 200 Art. 110 MF Art. 100
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Art. 200 SS

72

 Sistemi per facciate architettoniche
Componenti speciali a taglio termico

Art. 200 SV

ART. 202

295

295

265

295 295

26
5

29
5

ART. 102

295295

26
5

295 295

26
5

26
5

ART. 302

265

295 295

29
5

26
5

ART. 110 MF CAOS ART. 110 FF CAOS
ART. 200 SS CAOS
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ART. 100
ART. 100 Sp mm 80-100 ART. 100 SV

ART. 100 SF ART. 100 TV

ART. 100 SM

Profili da assemblare
in cantiere

180

18
0

Sp

180
18

0

Sp

180

18
0

Sp

Sp

Re 100

18
0

180

50

50

18
0

180

Sp

Sp

Re 100

18
0

Sp

Sp

180

Re 100

Re 100

Re 100

Re 100

ART. 110 FF ART. 110 MF ART. 110 SM

ART. 110 SF ART. 110 SV ART. 110 Sp mm 50-60-80-100

Profili da
assemblare
in cantiere

Re 240

240

26
5

Sp+5

Sp
15

15

ART. 200 SV ART. 200 SF

ART. 200 SM WP/ST ART. 200 SS

var

va
r

Sp+5

15

Sp

ART. 200 TV

ART. 200

ART. 200 SM WPM/C-FN
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LAMIERE GRECATE
SOLAI SOLAC ®
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LG 450 LG 100LG 454

Le LAMIERE GRECATE della ELCOM SYSTEM S.p.A. (Azienda certificata UNI EN ISO 
9001) sono state studiate per realizzare coperture e pareti. La possibilità di lavorazio-
ni particolari quali la centinatura e lo stampaggio permettono l’utilizzo su ogni tipo di 
costruzione.
Caratteristiche tecniche
Materiali impiegati. Le lamiere grecate sono ricavate per profilatura mediante deforma-
zione a freddo dei seguenti materiali:
- Acciaio al carbonio rivestito da uno strato di zinco applicato in continuo per immer-
sione a caldo conforme alle norme UNI EN 10346 con caratteristiche meccaniche non 
inferiori a quelle degli acciai previste dal D.M. del 14/01/2008;
- Acciaio inossidabile le cui caratteristiche sono definite dalle norme EN 10088-1;
- Alluminio con carico di rottura minimo di 150 MPa, norme UNI EN 1396;
- Rame con caratteristiche meccaniche e stato fisico definito dalla norma UNI EN 1172.
Finitura. I materiali descritti, ad eccezione del rame, possono essere forniti con un ri-
vestimento organico mediante un ciclo di preverniciatura a caldo applicato in continuo 
(coil coating) prima della profilatura, avente caratteristiche secondo le specifiche delle 
norme UNI EN 10169. Ai nastri di supporto, dopo sgrassaggio e pretrattamento delle 
superfici, a seconda della loro natura, viene applicato a rullo una mano di fondo il cui 

spessore è di 5 microns; dopo la relativa cottura a 220/250°C circa, viene applicata 
una mano a finire. Il tipo di rivestimento Standard è in poliestere il cui spessore è 25 
microns. A richiesta possono essere forniti rivestimenti diversi. Le lamiere grecate otte-
nute da coils preverniciati resistono maggiormente agli agenti atmosferici e presentano 
un elevato grado di finitura nelle varie tinte. Le garanzie sulla preverniciatura sono in 
funzione delle resine applicate, delle condizioni di esposizione e dell’uso dei manufatti.
Tolleranze. Le tolleranze massime dimensionali e di forma non superano i valori con-
templati dalle norme UNI EN 508-1-2-3.
Definizione delle caratteristiche statiche e carichi di esercizio. Condizioni poste:
1 - σamm = 165 N/mm2 (Fe S250GD - UNI EN 10326)
2 - carico “P” uniformemente distribuito
3 - “  ” luce tra gli appoggi
4 - Freccia f ≤ 1/200 “  ”
Modulo di elasticità dell’acciaio E = 210000 N/mm2

Descrizione del metodo adottato per definire parametri statici.
Si fa riferimento alle norme CNR 10022-84 relative alle istruzioni per la costruzione di 
profilati a freddo e alle raccomandazioni AIPPEG (Associazione Italiana Produttori Pan-
nelli ed Elementi Grecati).

76

LAMIERE GRECATE

LG 100

LG 450

LG 454

15

274283 283

840

42

spessore     KG/m2                         
 

    mm
    0,6
    0,7
    0,8
    1,0   

 1,2     

 

                

CARICHI NETTI IN KG/m2      
 

                                  

 

                                                                     
 

spessore mm        1,00     1,25     1,50    1,75
  

 2,00   2,25   2,50   2,75   3,00   3,25  3,50   3,75   4,00
    0,6 

    
         464    295    203    147    111     87       69       50

    0,7                541    344    236    172    130    101     80       58
    0,8 

    
         618    393    270    196    148    115     92       67       50

    1,0                772    490    337    245    185    144    115     84       62
    1,2                926    588     405    294    222    173    138    101      75       56

freccia cm

      

 0,20    0,31    0,45    0,61    0,80   1,01   1,25    1,38    1,50    1,63

5,54
6,47
7,39
9,24

6,00
7,00
8,00

10,00
12,00
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LAMIERE CENTINATE

LG 454 Raggio minimo 500 mm. - A = minimo 50 mm

LAMIERE STAMPATE

1

2

3

1

2

3
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SOLAC 

® 55 - LG 550

78

SOLAI SOLAC ®
  

® nome brevettato

SOLAI - L’utilizzo delle lamiere grecate in acciaio nella costruzione dei solai ha consentito una innovazione di notevole importanza; 
l’elasticità del sistema permette una facilità d’impiego in qualsiasi tipo di condizione. Le particolari impronte sui lati delle greche, 
permettono l’ancoraggio del getto in calcestruzzo impedendone lo scorrimento longitudinale o il distacco verticale.
Le lamiere Solac®55 e Solac®75 hanno ottenuto la certificazione aziendale UNI EN 1090-1:2009+A1:2011 relativa all'esecuzione 
di strutture in acciaio in classe di esecuzione fino a EXC3.

Norme tecniche di riferimento per lamiere grecate e solai collaboranti
- D.M. 09/01/96 - CNR 10022-84 - UNI EN 1090-1
- CNR UNI 10011-88 - CNR 10016-72
- EUROCODICE 3 - PARTE 1.3
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SOLAC 

® 75 - LG 750
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ACCESSORI COMPLEMENTARI - FINITURE

GIUNTO TERMOPARETI®
FISSAGGIO A VISTA

Giunto con sovrapposizione di testa ”OVERLAP”
per Termocoperture®

DIREZIONE
DEI VENTI
DOMINANTI

DIREZIONE
DI POSA

OVERLAP VISTA
INTERNA

OVERLAP TIPO A OVERLAP TIPO B

GIUNTO TERMOPARETI®
FISSAGGIO NASCOSTO

FISSAGGIO 
TERMOCOPERTURE®

FASI DI MONTAGGIO TERMOCOPERTURE®

©

©

©

© Copyright ELCOM SYSTEM
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ART. 402 - COLMO PRESSOPIEGATO

ART. 403 - COLMO LAMIERA STAMPATA ART. 406 - RACCORDO PARETE/COPERTURA

ART. 404 - COLMO AD INCLINAZIONE VARIABILE ART. 401 - SOTTOCOLMO PRESSOPIEGATO

ART. 407 - PRESSOPIEGATO COPRITESTATA ART. 408 - PRESSOPIEGATO COPRITESTATA OVERLAP

I

E

I

I

E

E

I

E

ART. 405 - ELEMENTO SPECIALE PER LUCERNAIO

SU DISEGNO, SI REALIZZA QUALSIASI ELEMENTO 
PRESSOPIEGATO DI COMPLETAMENTO E FINITURA 
(Acciaio preverniciato, Alluminio, Inox, Rame, Corten) 
IN GRADO DI SODDISFARE E PERSONALIZZARE LE PIÙ 
SVARIATE ESIGENZE COSTRUTTIVE E PROGETTUALI.

ACCESSORI COMPLEMENTARI - FINITURE

DIREZIONE
DI POSA © Copyright ELCOM SYSTEM
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ACCESSORI COMPLEMENTARI - FINITURE

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

CAPPELLOTTI

Cappellotti per fissaggio delle
Termocoperture® disponibili in
acciaio preverniciato, inox, rame,
cor-ten, alluminio preverniciato,
aluzinc

VITE AUTOFILETTANTE
TESTA ESAGONALE

Vite autofilettante per fissaggio
delle Termocoperture®

o Termopareti® non a fissaggio
nascosto su struttura in acciaio

RONDELLE IN PVC

Rondella in Pvc necessaria
nel gruppo di fissaggio
delle Termocoperture®

VITI DRILLEX

Vite specifica per il fissaggio
del trafilato in alluminio
del sistema Serbond®

VITE AUTOPERFORANTE
TESTA ESAGONALE

Vite autoperforante per
fissaggio delle Termocoperture®

o Termopareti® non a fissaggio
nascosto su struttura in acciaio

GRUPPO COMPLETO
DI FISSAGGIO

Gruppo di fissaggio delle
Termocoperture® comprensivo
di vite, rondella e cappellotto
vite specifica

VITE TESTA SVASATA
PIANA LARGA

Vite specifica per il fissaggio
nascosto delle Termopareti®

RIVETTI VARI

Rivetti di vari colori per fissaggio
lattonerie

VITE PER LEGNO

Vite per fissaggio delle
Termocoperture® o Termopareti®
non a fissaggio nascosto
su struttura in legno

GUARNIZIONE SAGOMATA
IN RESINA ACRILICA TIPO A e B

Guarnizione sottocolmo di tenuta
supplementare da installare in
prossimita del colmo
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OBLÒ DI VARI FORMATI INTEGRATI SUI PANNELLI TERMOPARETI® THERMOGRECA

PANNELLO COSTITUITO DA TRASLUCIDO GRECATO
ESTERNO E LASTRA IN POLICARBONATO ALVEOLARE 
INTERNO (DA ASSEMBLARE IN CANTIERE)

ACCESSORI COMPLEMENTARI - FINITURE

© Copyright ELCOM SYSTEM
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ACCESSORI COMPLEMENTARI - FINITURE

COLMO DI COPERTURA

RACCORDO COPERTURA, PARETE, GRONDA (vista dal basso) RACCORDO COPERTURA, PARETE, GRONDA (vista dall’alto)

© ©

© Copyright ELCOM SYSTEM
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RACCORDO PARETE, COPERTURA RACCORDO COPERTURA “DECK”, PARETE

RACCORDO ALLA GRONDA COIBENTATA (PARETE E COPERTURA) PARTICOLARE DI COMPLUVIO COIBENTATO

©

©

©

©

ACCESSORI COMPLEMENTARI - FINITURE
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TABELLA COLORI

ES 73
simil RAL 9002

Bianco grigio

ES 02
simil RAL 1014

Crema

Simil RAL
9010

Bianco puro

ES 24
simil RAL 5024

Blu medio

Simil RAL
1021

Giallo navone

Simil RAL
5010

Blu genziana

Simil RAL
2004

Arancio puro

ES 84
simil RAL 3009

Rosso bruno

Simil RAL
3020

Rosso traffico

Simil RAL
7016

Grigio antracite

Simil RAL
6018

Verde giallastro

ES 26
Grigio chiaro

Simil RAL
7048

Grigio topo perlato

Simil RAL
1036

Oro perlato

ES 10
simil RAL 6021

Verde chiaro

ES 17
simil RAL 8019

Testa di moro

Bronzo Acciaio inox EAT ALUZINC

Acciaio
CORTEN

Rame Simil legno

Le tinte delle vernici qui riportate non sono realizzate con il materiale originale.
Pertanto sono da considerarsi indicative.

ES 31
simil RAL 7012
Grigio basalto

Simil RAL
6005

Verde muschio

Simil RAL
9006

Alluminio brillante

Simil RAL
9007

Alluminio grigiastro

Simil RAL
5025

Blu genziana perlato
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RAPPORTI DI CLASSIFICAZIONE
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TERMOPARETI ® TERMOCOPERTURE ®
® nome brevettato
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I dati di calcolo, i valori tabellari, le distinte dei materiali, gli elaborati grafici, come ogni altro documento fornito da ELCOM SYSTEM Spa, dovranno 
essere considerati come semplici elementi di orientamento e non comportano alcuna responsabilità da parte della Venditrice, rimanendo, per defini-
zione e normativa, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo di esclusiva pertinenza, responsabilità e cura dell’acquirente. ELCOM SYSTEM 
Spa si riserva il diritto di apportare alla propria produzione le modifiche o i miglioramenti tecnici ritenuti necessari.
Tutti i prodotti, le immagini e i contenuti presenti nel catalogo e nella documentazione ELCOM SYSTEM Spa sono protetti da copyright e vietati alla 
riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta da parte dell'Azienda.
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Ardite Realizzazioni che fanno Architettura


